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CYPELUX EN é uma aplicação que permite o cálculo luminotécnico de 
instalações de iluminação normal interior. Permite realizar os cálculos e 
verificações necessárias para justificar o cumprimento das exigências de 
iluminação dispostas na norma EN 12464-1. Também permite o cálculo da 
iluminância produzida pelo efeito da luz natural e determina o quociente de luz 
diurna em cada compartimento, este coeficiente é um indicativo do nível de 
aproveitamento da luz natural. 

 
 
 

CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS:  

• Integrado no fluxo de trabalho Open BIM 

• Importação e exportação de informação de 
modelos BIM a partir de ficheiros em formato IFC 

• Importação de ficheiros de luminárias em formato 
“ldt” e “ies” 

• Utiliza o motor de cálculo Radiance desenvolvido • 
pela Lawrence Berkeley National Laboratory 

• Cálculo luminotécnico de instalações de 
iluminação normal interior 

• Cálculo do nível de encadeamento com base no 
UGR definido na norma CIE 117:1995 

• Cálculo do fator de manutenção com base no 
método proposto pela norma CIE 97:2005 

• Cálculo da iluminância produzida pelo efeito da luz 
natural 

• Verificações segundo a norma EN 12464-1 

 

 

 

Mais informação aqui. 

 

 

 

 

 

https://info.cype.com/pt/software/cypelux-en/
https://youtu.be/oci5RvWIf1A
http://www.topinformatica.pt/FT/limitacoesCYPELUX-EN.pdf

